10. Betjening af monitor
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BESKRIVELSE

7

@ Hjulomkreds i mm pr. antal magneter. Indkodning se side 4
7]
m/e | Vindhastighed m/sek.

//tot Udsprejtet liter total. 0 -stilles ved samtidig tryk pa RE-
SET og — kontakt.

ha tot Sprajtet ha total. 0 -stilles ved samtidig tryk pa RE-
SET og — kontakt.

= Afstandsmaéling i meter. 0 -stilles med RESET.

ﬁ Lagring af data (specialudstyr).

&2 Arbejdsbredde i em (+delbredder). Indkodning se side 4
@ Omdrejninger pr. min.

/ha Aktuel udspreijtet liter/ha.

/b Korehastighed, km/time.

ho/h Aktuel sprgjtet ha/time.

(€ Maling af tid, timer og min, 0 -stilles med RESET.
/part Udsprejtet liter (trip). 0 -stilles med RESET.
L

ey Sprajtet ha (trip). 0 -stilles med RESET.

<"J D Funktionsvalger: Anvendes til at tende for den gnskede funkti-
(piletaster) onsrude og til indtastning af gnskede data.

ILIF Set: Anvendes fer og efter indkodning af gnskede
— data.

/ _f Reset: Anvendes ved 0-stilling af data, f.eks. liter
= eller ha.

00:00 Display




BESKRIVELSE

m AUTO I' AUTO kerer sprojten med kerselsatheengig dosering.
I MAN styrer traktorfereren doseringen ved hjelp af

MAN

@ .

=

+ O
-0

O

M
| EXT
CHLY  ON
OFF

+/+ kontakten.

Ved AUTO-dosering ages/reduceres doseringen med
10% pr. tryk. (10% af indkodet ensket dosering).

Disse lamper fortaeller, om monitoren giver signal til
storre eller mindre dosering. Den midterste (granne)
lampe indikerer, at doseringen er korrekt.

Arealteellerfunktioner:

Den gronne lampe indikerer, at arealtzllingen er aktiv.

EXT: Arealtzllingen styres aut. fra sprejten.
Under sprejtning skal kontakten std pa EXT.

ON: Arealteellingen er i funktion hele tiden.

OFF: Arealtzellingen er stoppet.

A.

B.

Indkodning af data i monitoren foregar altid pa felgende made:

Den onskede rude (funktion) tendes ved hjzlp af funktionsvaelgertasterne.
Tryk SET og +-kontakt samtidig og sidste ciffer i displayet blinker.

Indkod de enskede data med funktionsvalgertasterne:

Pil op: Tallet, som blinker, bliver hgjere.
Pil ned: Tallet, som blinker, bliver lavere.
Pil hajre/venstre: Skifter til neste ciffer.

Indkodninger afsiuttes altid ved tryk pi SET hvorefter displayet lyser
konstant.

LS



A) INDKODNING AF HJULOMKREDS I MM

I monitoren skal indkodes den streekning, som traktoren kerer i marken for hver hjulimpuls, som afgives
fra hjul til monitor.

A. I marken opmales en streekning pd 50 m eller 100 m.

B. Tand ruden . Tryk SET og +. Indkod fx. 600 mm ('/s af hjulomkreds).
Afslut med SET :

C. Teend ruden og nulstil displayet ved tryk pd RESET ;

D. Gennemker den opmalte straeekning.

E. ’ Bliv holdende. Monitoren skal nu vise hhv. 50 eller 100 m.

F. Er der ikke overensstemmelse tandes ruden [ og omkredsen @ndres (se pkt. B).

Taend ruden for kontrol. Gentages indtil der er overensstemmelse.

B) INDKODNING AF ARBEJDSBREDDE I CM

A. Tand ruden . Der skal tendes for alle bomsektioner (-ogsé hovedkontakten).
B. Indkod sprejtens arbejdsbedde i cm. Falg indkodningsproceduren pa side 3.

Indkodning af bommens delbredder:

Sprejtebommens delbredder skal indkodes for at monitoren ved sprejtning af f. eks.
kiler kan méle det korrekte areal og udsprejte den korrekte vaskemangde.

Eksempel:  Arbejdsbredde: 2400 cm.
Delbredder  : 600 - 400 - 400 - 400 - 600 cm. Den konkrete delbredde-
inddeling kan ses pa side 2: Manual.

C. Der skal fortsat veere teendt for rude og dbnet for vaesken til alle bomsektioner (-
husk ogsé hovedkontakten).

D. Sluk kontakten til yderste venstre bomsektion. Displayet viser 2400 og samtidig blin-
ker (:) som tegn pa, at der er lukket for en eller flere bomsektioner.

E. Tryk SET og + og indkod 1800 (2400-600), som er restarbejdsbredden. Afslut
med tryk pa SET . Teend igen for kontakten til denne bomsektion og displayet
viser 2400.



F. Sluk kontakten til naste bomsektion (400), tryk SET og + og indkod 2000.
Afslut med tryk pd SET . Kontakten taendes igen.

G. De gvrige bomsektioner indkodes pa til svarende made. Der ma kun vare lukket for 1
bomsektion af gangen.

H. Efter indkodning af delbredderne anbefales folgende kontrol:
Nar der er taendt for alle bomsektioner skal displayet vise 2400. Derefter slukkes alle
bomkontakter langsomt en efter en, og displayets visning vil reduceres for hver bomsek-
tion der slukkes og vil til slut vise 0, nér der er slukket for alle bomsektioner.

N. B.: Viser displayet E-54

C) KALIBRERING AF FLOWMALER

For at monitoren kan telle det korrekte antal liter vaeske, som udsprajtes, skal det rigtige flowtal findes
og indkodes. Flowtallet er det antal impulser, som flowméleren afgiver pr. liter udsprajtet vaeske.
Flowmaleren tzller kun den veskemangde, som udsprejtes gennem bommen.

Indkodning af flowtal

A. Tznd rude [7eot]
B. Tryk SET (=] og + og sidste ciffer i displayet blinker og samtidigt vises et evt. tidligere
indkodet flowtal.
_ C5 B3/B5
C. Hwvis flowtallet ikke kendes indkodes 80 som flowtal. 80 800

D. Afslut med tryk p& SET

Kalibrering af flowmaler

Nar flowméleren kalibreres, skal sprojten sté pa stottebenene pa et fast underlag for at
sikre praecise afleesninger pa tanken.

E. Sprejtens tank fyldes naesten med vand (godt 700 1). Pumpen startes, og der &bnes for
vaesken til alle bomsektioner, indtil hele sprojtesystemet er fyldt op med vand.

F. Vandmangden i tanken afpasses, s det stir ngjagtig ved 700 1. market.
G. Rude nulstilles med RESET kontakten.
H. Pumpen startes igen og der abnes for alle bomsektioner, indtil der er pumpet 300 1. vand

ud gennem bommen (aflest pa tanken).

L Er der ikke overensstemmelse mellem antal liter afleest pa tank og antal liter talt af moni-
toren, skal et nyt flowtal indkodes i monitoren.

Hajere flowtal betyder lavere antal liter afleest pd monitor.


ms
Maskinskrevet tekst
C5	B3/B5
80	800


Lavere flowtal betyder hgjere antal liter aflest p4d monitor.

Andring og kontrol af nyt flowtal

Rude skal forsat vere tendt og vise det antal liter, som blev udsprejtet under pre-
ven.

Ved tryk pa SET og + kommer flowtallet frem i displayet. Flowtallet ndres 1 on-
sket retning ved tryk pa funktionstasterne.

Der trykkes igen pd SET og displayet viser nu det antal liter vaeske, som blev ud
sprajtet under proven, men beregnet pad grundlag af det nye flowtal. Er der stadig
uoverensstemmelse mellem antal liter afleest pa tank og pd monitor, ®ndrer man flowtal-
let indtil de to tal er ens.

D) INDKODNING AF ONSKET DOSERING (LITER/HA)

@nsket dosering kan kun indkodes, nar
=> traktoren holder stille

= der er slukket for vasken til bommen,

= auto dosering er teendt

A.

Tand rude

Tryk SET og + og sidste ciffer blinker i diplayet.

Den gnskede dosering (L./ha) indkodes med funktionstasterne.

Afslut med tryk pa SET , og den indkodede, snskede dosering vises i displayet.
Nar monitoren under sprejtning star pA AUTO vil den udsprejtede vaeskemangde i liter
pr. ha holdes pd den indkodede, enskede dosering, uanset variationer i kerehastighed

(kerselsafthaengig dosering).

Holder traktoren stille, vises i rude den indkodede enskede dosering, men nér
traktoren kerer, skifter monitoren over til at vise den aktuelle udsprajtede dosering,

Hvis monitoren under sprgjtning ikke indstiller sig p& den enskede dosering (-selv om de
rede lamper indikerer, at der gives signal til zendret dosering), kan det skyldes, at
sprejtens hovedhane skal abnes/lukkes lidt,

I AUTO kan den gnskede dosering andres under kersel. Ved at trykke p +/+ tasten an-
dres doseringen 10%



FOR DANFOIL MONTORER

E) AFLASNING AF INDKODET KORETIDSFAKTOR

Ved AUTO-dosering (kerselsafhangig dosering) styres doseringen automatisk fra moni-
toren, som sender signaler til motorventilen, nar doseringen skal &ndres.

I monitoren er indkodet nogle talveerdier (keretidsfaktorer) som bestemmer, hvor hurtigt
eller langsomt motorventilen regulerer.

Koretidsfaktorerne aflzeses pa felecende mide:

A. Tend rude

B. Stil pa AUTO-dosering.

€. Tryk samtidigt pA RESET og SET og rude teendes.

D. I displayet blinker prikkerne. Tallet i displayet er de inkodede koretidsfaktorer. Normalt
4522, - C5  B3/B5

< . Gl ventil 9003 4522
= a t_.‘l o he. i .

E. Afslut med tryk pa SET og rude teendes igen. Ny ventil | 1404 4522
Varer det for lenge, inden AUTO-doseringen indstiller sig pa den enskede
dosering (efter vending eller ved dbning/lukning af bomsektioner) eller dose-
ringen svinger meget under arbejdet, kontaktes forhandleren.

Traktorforeren ma ikke @ndre keretidsfaktorerne uden forst at have talt med
forhandleren.
F) FEJLKODER
FEJLKODER |ARSAG LOSNING
E05 For lille dosering Aben grovhanen lidt
E06 For stor dosering Luk grovhanen lidt
E10 Vindhastighed overstiger programmeret | Check programmeret verdi
verdi

E54 Negativ arbejdsbredde (d.v.s. delbredder | Omprogrammer til korrekt bredde
overstiger den programmerede totale
arbejdsbredde)



ms
Maskinskrevet tekst
		C5	B3/B5	
Gl ventil	9003	4522
Ny ventil	1404	4522
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