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Afdr¡fts- Fabrikat
reduktion,
procent

75 Hardi

Dyse/teknik

75 Danfoil Eurofoil dyser

75

ISO M¡n. Max.

tryk, tryk,
bar bar

Særlige vilkår

Vandmængde
min. 50 l/ha,

vandsøjletryk
max. 5 mbar,

bomhøjde 40 cm,

kørehastighed

max. 6 km/t (incl.

bar jord)

Fuld luftha-

stighesd (160-170

bar) og afgrøde-

højde mindst 50

cm. Følgende

dyser anvendes

ved tryk på 3 bar:

Lechler lD 120-03

eller TeeJet Al
100 03,110 04,

I l0 05 eller Albuz
AVt 110-03,110-
04. AgroTop
AirMix 1 10 04

anvendes ved tryk
på t bar og Agro-
Top AirMix 1 10 05

ved 2 bar.

3 Tryk 3 bar, fuld

luftassistance,

afgrødehøjde min.

50 cm

3

2

'l

Dammann med DAS luftassi-
stance

Hardi TWIN

med Hardi ISO-F 'l l0-04 eller
Hardi ISO-F 110-05

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hardi

75 Hypro

75 Hypro

75 Hypro

75 Hypro

75 Hypro

75 Hypro

75 Hypro

Minidrift DUO 110-02

Minidrifl DUO 1 10-025

Minidrift MD 03

Min¡drift MD 04

Min¡dr¡ft MD 05

Minidrift DUO 110-03

Minidrift DUO 110-04

Minidrift DUO 110-05

lnjet 02

lnjet 025

lnjet 03

lnjet 04

lnjet 05

lnjet 06

Guardian Air 015

Guardian Air 02

Guardian Air 03

Guardian Air 035

Guardian Air 04

Guardian Air 05

GA 1 l0 015

02

025

03

04

5

03

04

05

02

025

03

04

05

06

015

02

03

035

04

05

015

1,5

1,5

1

I

1

,|

'l

1

3

3

3

3

J

3

I

1

1,5

1

1

1

1

1,5

1,5

2

1,5

1,5

3

3

J

3

4

5

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,25
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Afdr¡fts- Fabr¡kat
reduktion,
procent

75 TeeJet

75 TeeJet

75 TeeJet

75 TeeJet

90 Agrotop

90 Agrotop

90 Agrotop

90 Agrotop

90 Albuz

90 Albuz

90 Albuz

90 ASJí)

90 ASJ

90 ASJ

90 Danfoil

Dysê/têkn¡k

TTI 11O03VP

TTI 110 04VP

TTI 11O05VP

TTI 11006VP

AirMix 110-05

TurboDrop Hispeed 1 10-025

TurboDrop Hispeed 1 10-03

TurboDrop Hispeed 1 10-04

cvt 80-02

CVI Twin 1'10-03

CVI Twin 110-04

ATC 1 1002

ATC 11004

AFC 11006

Eurofoil dyser

Minidrift DUO 110-02

Minidrift DUO 110-025

Minidrift DUO 110-03

Minidrift DUO '110-04

M¡n¡drifr DUO I l0-05

Min¡drift MD 04

Minidrift MD 05

lnjet 05

lnjet 06

ULD 120-04

ULD 120-05

PSULDQ2OO4A

PSULDQ2OOSA

lD-120-025 keramisk

tD-120-025 POM

lD-'120-03 keramisk

rD-120-03 PoM

lD-120-04 keramisk

tD-120-04 POM

lD 120-05 keramisk

lD-120-05 keramisk

tD '120-05 POM

ISO Min. Max.
tryk, tryk,
bar bar

Særl¡ge vilkår

2,5

3

3

4

1

2,5

2

2

B Dyseafstand 25

cm, bomhøjde 40

cm

1,5

1E

3

6

1,5

Vandmængde
min. 50 l/ha,

vandsøjletryk
max. 4 mbar,

bomhøjde 40 cm,

kørehastighed

max. 6 km/t (incl.

bar jord)

1,5

1,5

1,5

1

1

I

1

2

2

2,5

I
2,5

I
2,5

2,5

2,5

3

2,5

3

2

4

2

03

04

05

06

05

025

03

04

02

03

04

02

04

06

1,5

1,5

1

1

I

2,5

2

2

J

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hardi

90 Hypro

90 Hypro

90 John Deere

90 John Deere

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

90 Lechler

02

025

03

04

05

04

05

05

06

04

05

04

05

025

0,25

03

03

04

04

05

05

05

1,5

1,5

1

1

1

'l

1

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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